EASY
COOKING

ZANUSSI

PROFESSIONAL




KOMPLETNE
STANOWISKO DO
GOTOWANIA NA 1 M?

Easy Station:

- Twoje mobilne stanowisko kulinarne do gotowania

w dowolnym miejscu

- Wygodne w uzyciu, nie emituje zapachow

- Szybkie, smaczne jedzenie przygotowane na oczach klientow
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- Mobilne stanowisko ze stali
nierdzewnej na 4 kotach o srednicy
125 mm (2 z hamulcem).Mozliwosé
zastosowania 2 lub 3 urzgdzen
nastawnych zasilanych na 230V.

- Jako opcja dostepne sg modele
z szufladami lub potkami.

- Duza, przezroczysta i wyprofilowana
szyba stuzy rowniez jako przydatna
potka.

- 2 boczne wsporniki ze stali
nierdzewnej, kazdy miesci po 2
pojemniki GN 1/9 (w zestawie).

- Panele przednie mozna dostosowacé
do potrzeb klienta.

- Mobilne stanowisko ze stali
nierdzewnej na 4 kotach o srednicy
125 mm (2 z hamulcem). Mozliwosé
zastosowania 2 lub 3 urzadzen
nastawnych zasilanych na 230V.

- 2 szuflady chfodnicze po 30 litrow,
wykonane ze stali nierdzewne;,

Z niezalezng regulacjg temperatury:
0/+ 10°C w temperaturze pokojowej,
przy wilgotnosci 25% i 50%.

- Nie wymaga odptywu.

- Duza, przezroczysta i wyprofilowana
szyba stuzy rowniez jako przydatna
potka.

- 2 boczne wsporniki ze stali
nierdzewnej, kazdy miesci po 2
pojemniki GN 1/9 (w zestawiePanele
przednie mozna dostosowac do
potrzeb klienta.
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SYSTEM
PRZECIWZAPACHOWY

- Zintegrowany system
odprowadzania powietrza
z wentylatorem (o zmienne;
predkosci): redukuje intensywnosé
zapachow kuchennych.

- Powietrze jest zasysane i filtrowane
u gory stanowiska, wydmuchiwane
na dole.

- Zintegrowany potrojny system
filtrow ( metalowy filtr siatkowy i filtr
labiryntowy ze stali nierdzewne;,
przystosowane do mycia
w zmywarce, oraz filtr z weglem
aktywnym, ktory mozna myc ciepta
wodg).

Filtr labiryntowy ) - \
pochtania “ A
pare i wieksze \ \
czgsteczki \ \

thustych oparow \

Filtr z siatki
metalowej
przechwytuje
najmniejsze
czgsteczki
ttuszczu

Filtr z weglem aktywnym
pochtania najdrobniejsze czasteczki pary
powstajgce podczas gotowania




- Szybkie nagrzewanie, temperatura
maksymalna: 265°C.

- Chromowana powierzchnia
Z powtoka nieprzywierajgca
umozliwia jednoczesne
przygotowywanie réznych potraw
bez mieszania sie smakow.

- Zintegrowany spust ttuszczu
z wyjmowang szufladg znajdujgca
sie ponizej powierzchni robocze;j.
- Wbudowana ostona przed
pryskaniem.
- Solidnie wykonane ze stali
nierdzewnej AISI 304, wysoce
odpornej na korozje.

- Modele poziome lub pionowe z 1
lub 2 polami grzewczymi.

- Precyzyjne sterowanie
w celu szybkiego nagrzania
i podtrzymania temperatury.

- Solidnie wykonana ze stali
nierdzewnej AISI 304, wysoce
odpornej na korozje.

- Szybkie i fatwe czyszczenie
dzieki zaokrgglonym naroznikom

i hermetycznej powierzchni
Z trwatego, 4-milimetrowego szkta.
- Pasuje do patelnii rondli o Srednicy
140-250 mm.
- Przycisk P do zapamietywania
ulubionych ustawien temperatury.
- Przycisk ,Max” do
natychmiastowego przetgczenia
na moc maksymalna.
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- Dotykowy panel sterowania
z wyswietlaczem cyfrowym,
wskazujgcym poziom mocy.

- Szklano-ceramiczny wok ($rednica
300 mm) jest trwaty i fatwo
utrzymac go w czystosci.

- Solidna obudowa ze stali
nierdzewnej AISI 304, wysoce
odpornej na korozje.

- Automatyczny czujnik wtgcza
grzanie jedynie wowczas, gdy wok
znajdzie sie na w zagtebieniu.

- Niska emisja ciepta do otoczenia
(Ciepto wytwarzane jest w dnie
woka).
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- Modele poziome lub pionowe z 1
lub 2 polami grzewczymi.
- Hermetyczna powierzchnia
z trwatego, 4-milimetrowego szkta.
- Szybkie i tatwe utrzymanie
w czystosci, poniewaz
powierzchnia jest zupetnie gtadka.
- Pasuje do patelni i rondli o $rednicy

140-250 mm.

- Bez potrzeby wczesniejszego
nagrzewania.

- Dotykowy panel sterowania
i cyfrowy wskaznik mocy z 12
roznymi poziomami.
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352060 352062
MODEL 2 JEDNOSTKI 3 JEDNOSTKI
WYMIARY 1000X780X1204 MM 1310X780X1204 MM
NAPIECIE 400 V/3N PH/50 HZ 400 V/3N PH/50 HZ
WYDAJINOSC

0CZYSZCZANIA

POWIETRZA

PRZY SZYBKOSCI 8:

PRZY SZYBKOSCI 10:

370 M¥/H

550 M3/H

480 M¥/H

710 M¥/H

352066 356069
MODEL 2 JEDNOSTKI CHLODNICZE 3 JEDNOSTKI CHLODNICZE
WYMIARY 1000X780X1204 MM 1310X780X1204 MM
NAPIECIE 400 V/3N PH/50 HZ 400 V/3N PH/50 HZ
WYDAJINOSC
0CZYSZCZANIA
POWIETRZA

PRZY SZYBKOSCI 8:

PRZY SZYBKOQSCI 10

370 M3/H
550 M¥/H

480 M3/H
710 M3/H

604006 604005
MODELE POZIOME PIONOWE
WYMIARY 325X600X180 MM 600X325X180 MM
MOC 3.6 kW 3.6 kW
NAPIECIE 230V 50/60Hz TN 230V 50/60Hz 1N
TEMPERATURA 265°C 265°C
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604002 653595
Wok indukcyjny
MODEL 1POLE
0 0 ($rednica 350 mm) ze stalowg rgczka
WYMIARY 325X400X180 MM
MOC 3.2kwW
NAPIECIE 230V 50/60Hz TN
TEMPERATURA 265°C
&

604004 604003 604001
MODELE 2 POLA PIONOWE 2 POLA POZIOME 1POLE
WYMIARY 325X600X130 MM 600X325X130 MM 325X600X130 MM
MOC 3.6 kW 3.6 kW 2.5 kW
NAPIECIE 230V 50/60Hz TN 230V 50/60Hz TN 230V 50/60Hz 1N
REGULACJA MOCY 1-9 19 1-12
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600304 600303 604000
MODELE 2 POLA PIONOWE 2 POLA POZIOME 1POLE
WYMIARY 325X600X130 MM 600X325X130 MM 325X600X130 MM
MOC 3.6 kW 3.6 kW 3.2 kW
NAPIECIE 230V 50/60Hz TN 230V 50/60Hz TN 230V 50/60Hz 1N
REGULACJA MOCY 1-9 19 1-12

653596 653597 653618

Patelnia ze stal
nierdzewnej
($rednica. 200 mm)

Patelnia aluminiowa
($rednica. 240/280
mm)
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Blacha uniwersalna

(ryflowana)



Firma zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych bez wczesniejszego powiadomienia. Zdjecia nie majg mocy obligatoryjne;.
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